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Comparativo IPv6 VS IPv4
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IPv4 32 bits

2 ^ 32 4.294.967.296    Quantidade de IPV4
(Quatro bilhões,duzentos e novena e quatro milhões,novecentos e sessenta 
e sete mil,duzentos e noventa e seis)

Decimal, Binário

128 64 32 16 8 4 2 1



IPv6

340 282 366 920 938 463 463 374 607 431 770 000 000 
convertido

Trezentos e quarenta undecillion, duzentos e oitenta e dois 
decillion, trezentos e sessenta e seis nonillion, novecentos e 

vinte octillion, novecentos e trinta e oito setecentos, 
quatrocentos e sessenta e três sextillion, quatrocentos e sessenta 

e três quintilhão, trezentos e setenta e quatro quatrilhões, 
seiscentos e sete trilhões, quatrocentos e trinta e um bilhões, 

setecentos e setenta milhões

3,4028236692093846346337460743177e+38

http://tulengua.es/numeros-texto/default.aspx

2 ^ 128



Sub-redes 2001: db8 :: / 32 em / 34

0000 = 0 
0001 = 1 
0010 = 2 
0011 = 3 
0100 = 4 
0101 = 5 
0110 = 6 
0111 = 7 
1000 = 8 
1001 = 9 
1010 = A 
1011 = B 
1100 = C 
1101 = D 
1110 = E 
1111 = F

34 – 32 = 2

2 ^ 2   = 4Fornece 4 sub-redes /34

2001: 0db8: 0000: 0000: 0000: 0000: 0000: 
0000/3216 bits 16 bits 

0000000000000000

2001: db8 :: / 34   
2001: db8: 4000 :: / 34   
2001: db8: 8000 :: / 34   
2001: db8: c000 :: / 34

0000 
0100 
1000 
1100



Sub-redes 2001: db8 :: / 34 em / 37

0000 = 0 
0001 = 1 
0010 = 2 
0011 = 3 
0100 = 4 
0101 = 5 
0110 = 6 
0111 = 7 
1000 = 8 
1001 = 9 
1010 = A 
1011 = B 
1100 = C 
1101 = D 
1110 = E 
1111 = F

2001: 0db8: 0000: 0000: 0000: 0000: 0000: 
0000/34

37 – 34 = 3
2 ^ 3 = 8 Fornece 8 sub-redes /37

16 bits 16 bits 

0000000000000000
0000 0000    = 2001: db8 :: / 37  

0000 1000    = : d2001b8: 800 :: / 37  

0001 0000    = 2001: db8: 1000 :: / 37  

0001 1000    = 2001: db8: 1800 :: / 37  

0010 0000    = 2001: db8: 2000 :: / 37  

0010 1000    = 2001: db8: 2800 :: / 37  

0011 0000    =2001: db8: 3000 :: / 37  

0011 1000    =2001: db8: 3800 :: / 37
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Sub-redes 2001: db8 :: / 37 em / 40

0000 = 0 
0001 = 1 
0010 = 2 
0011 = 3 
0100 = 4 
0101 = 5 
0110 = 6 
0111 = 7 
1000 = 8 
1001 = 9 
1010 = A 
1011 = B 
1100 = C 
1101 = D 
1110 = E 
1111 = F

2001: 0db8: 0000: 0000: 0000: 0000: 0000: 
0000/34

40 – 37 = 3
2 ^ 3 = 8 Fornece 8 sub-redes /40

16 bits 16 bits 

0000000000000000

000 

100 

010 

011 

100 

101 

110 

111

0000  = 2001: db8 :: / 40  

0001 = 2001: db8: 100 :: / 
40  

0010 = 2001: db8: 200 :: / 
40  

0011 = 2001: db8: 300 :: / 
40  

0100 = 2001: db8: 400 :: / 
40  

0101 = 2001: db8: 500 :: / 
40  

0110 = 2001: db8: 600 :: / 
40  

0111 = 2001: db8: 700 :: / 40



Sub-redes 2001: db8 :: / 40 em / 44

0000 = 0 
0001 = 1 
0010 = 2 
0011 = 3 
0100 = 4 
0101 = 5 
0110 = 6 
0111 = 7 
1000 = 8 
1001 = 9 
1010 = A 
1011 = B 
1100 = C 
1101 = D 
1110 = E 
1111 = F

2001: 0db8: 0000: 0000: 0000: 0000: 0000: 
0000/34

44 – 40 = 4
2 ^ 4 = 16 Fornece 16 sub-redes /44

16 bits 16 bits 

0000000000000000
0000 =2001:db8::/44  
0001 = 2001:db8:10::/44  
0010 = 2001:db8:20::/44  
0011 = 2001:db8:30::/44  
0100 = 2001:db8:40::/44  
0101 = 2001:db8:50::/44  
0110 = 2001:db8:60::/44  
0111 = 2001:db8:70::/44  
1000 = 2001:db8:80::/44  
1001 = 2001:db8:90::/44  
1010 = 2001:db8:a0::/44  
1011 = 2001:db8:b0::/44  
1100 = 2001:db8:c0::/44  
1110 = 2001:db8:d0::/44 
1101 = 2001:db8:e0::/44 
1111 =2001:db8:f0::/44 



Global unicast  2000::/3                     IP público 

Link local        fe80::/10                          Auto assinado 169.254.0.0/16 
Multicast         ff00::/8                         Grupo multicast  224.0.0.0/4 
Unique local   fc00::/7                                    IP Privado 192.168.0.0/16

Default gateway

::/0
0:0:0:0:0:0:0:0/0

gateway default, DST 2000::/3 



Ativar Pacote IPv6



/ipv6 route

gateway

/ipv6 address





Client  

    http://[2001:12ff:0:4::22]/

http://[2001:12ff:0:4::22]:8080



Neighbor Discovery

• Protocolo Neighbor discovery (ND) 
• Substitui o ARP do IPv4 
• Rastreia e descobre outros hosts IPv6 
• Capaz de configurar endereços de 
forma 
automática 
• Utiliza o protocolo ICMPv6

/ipv6 nd 



/ipv6 dhcp-client
Nome da POOL



SLAAC  

• Stateless Address AutoConfiguration 
• Usa mensagens: router solicitation e 

router advertisement 
• Solicita a um roteador 
• Recebe o IP do router e configurações de 
endereçamento IP



Busque a POOL

Marque a interface de saída 

Habilite advertise

64-bit Extended Unique Identifier





https://www.facebook.com/sosprovedor
https://www.facebook.com/
sosprovedorcleberaguiar

www.sosprovedor.com.brbr

cleber@sosprovedor.com.br

61-982108050 whatsapp tim 
61-999430307 vivo

Cleber 
Aguiar


